
 

 
 

 
Абразивные материалы 
3М Россия 
телефон +7 (495) 784 7474 
http://www.3Mabrasives.ru 

ВАЖНО:  Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3М.  
Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых 
индивидуальных целей до начала его использования 

 Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры. 

 

 

Абразивные щётки Scotch-Brite™ RB-ZB  

Исполнение (тип): Абразивная полимерная щетка с изогнутыми щетинками (Тип С) или прямыми щетинками (Тип А) 

Оборудование: Шлифовалные станки, ручные шлифовальные машинки 

Принадлежности: нет 

Вид подачи: механическая, автоматическая, в закрытой или открытой рабочей зоне. 

Обрабатываемые 
материалы: 

 
Металлы, лакокрасочные покрытия, дерево, пластики 

Применение: Удаление ржавчины, старых покрытий, цветов побежалости в зоне сварных швов, удаление 
небольших заусенцев на деталях сложной формы, удаление ворса на дереве. 

Указания по 
безопасности: 
Условия хранения: 

 
Хранить при температуре 15-17ºС и относительной влажности 35-50%. 

Срок годности: Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Рекомендуется использовать в 
течении 24 месяцев после покупки. 

Сертификация: Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции 
сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001. 

Диаметр щётки, мм Максимальная частота вращения, об/мин 

19 35 000 

76.2 20 000 

 

Основа: термопластичный полимер 
Минерал: С – керамический оксид алюминия 
Связка: синтетическая 
Зернистость: 80 (желтые) 

120 (белые) 
220 (красные) 
400 (синие) 
1 мкм 
6 мкм 

Размеры: Внешний Ø 19, 76.2 мм 
толщина 1,5мм  
внутренний  Ø 1.524, 3.048, 9.398, 9.53 мм 


